
UV LED LEUCHTEN DER NÄCHSTEN GENERATION
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SECU-CHEK® GmbH

An der Faehre 9

D-66271 Kleinblittersdorf 

 info@secu-chek.de

 +49 6805 -942859-0

 +49 6805-942859-95

  www.secu-chek.com

  www.uv-led-lamp.com

www.uv-led-shop.com

Sind Sie auf der Suche nach Handlampen, klassischen Flächenleuchten 
oder spritzwassergeschützen UV LED Schwarzlicht-Lampen? 
Besuchen Sie unsere Webseiten www.uv-led-lamp.com oder www.secu-chek.com für mehr Information!Besuchen Sie unsere Webseiten www.uv-led-lamp.com oder www.secu-chek.com für mehr Information!

UVS368-TC1 
Erweiterte UV-LED-Taschenlampe

für eine zuverlässige Lecksuche

• leicht, kompakt und leistungsstark
• extrem großer und gleichmäßiger 

Ausleuchtungsbereich 
• sofort mit voller Intensität 

einsatzbereit
• Automatische Abschaltfunktion vor 

Intensitätsverlust aufgrund 
schwacher Batterien für maximale 
Prozesssicherheit

• 368nm LED ±4 nm
• max. Akkulaufzeit: 2,5 Stunden

Das Set beinhaltet:
Ladegerät mit 2 wiederaufladbaren 
Li-Ion Batterien
UV Schutzbrille

IF FAILURE  IS NOT  AN OPTION

extrem zuverlässig für eine sichere fluoreszierende Prüfung 
in der zerstörungsfreien Prüfung sowie in der Luft- und Raumfahrt



SECU-CHEK® GmbH
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Ausleuchtung UVS368-TC1 von SECU-CHEK auf weißem Papier in 38 cm (in 15 in.) Abstand.
*Ausleuchtungsbereich ist der Bereich mit mehr als 1.000 µW/cm² (10 W/m²)

UVS368-TC1 
UV-LED-Taschenlampe
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UVS368-TC103 mit UV-formity® Technologie

Usable Beam 
38 sqin (250 cm²)
Ø 7,0 in. (18 cm)

Ø 18 cm   

     (
7,1 in.)

IF FAILURE  IS NOT  AN OPTION

UV Spezifikationen
Ausleuchtungsgröße Ø 18 cm (7.1 in) Spitzen-Wellenlänge 368 ± 4 nm

Ausleuchtungsbereich 250 cm² (38 sqin) UV Intensität ≤ 4.800 µW/cm²  (48W/m²)

Ausleuchtungsart Spot mit hartem Abfall Intensitätsrückgang ≤ 10%

Gebrauch
Lecksuche
Aushärtung von Lacken 
und Klebstoffen

Anzahl LED Elemente 1

Elektrische Merkmale
Signal bei schwacher 
Batterie 
(vor Intensitätsverlust)

Blinken Batterie-Typ

1 Rechargeable 
Li-ion Battery, 3,7 V,
Model: 
SECU-CHEK TC1-LA1

Laufzeit
(mit vollständig aufgeladener 
Batterie)

2,5 Stunden Schutz-Art IP 60

Akku-Ladezeit 3 Stunden Schutzklasse
III 
(Schutzkleinspannung)

Technische Daten

Maße:
ø 3,8 cm (2,5 cm) x 16 cm
(ø 1,5 in (1,0 in) x 6,3 in.)

Gewicht (mit Batterie) 217 g (0,48 lbs)


